BLAUPUNKT AUTORADIO

EINBAUANLEITUNG
INSTALLATION INSTRUCTIONS

PORSCHE

911 T/91MME/911S 69
912/912 US 69

KDB-Nr. 981 - 624 (4. 70)

Tastenfarbe: schwarz Colour of button: black

Bosch-Antenne: V 101 C oder V 101 E Bosch antenna: V 101 Cor V 101 E
Bosch-Entstdrsatz mvw Siehe Seite 2 Bosch suppression kit :"“ See page 2
Zubehdr-Best.-Nr.: 7 608 568 000 Accessory kit: 7 608 568 000

Knderung: Lautsprecher Modification: Speaker

Achtung ! Empfanger muB fir Attention ! Receiver must be set for

12 Volt, Minuspol (—) 12 volts, negative (—)
der Batterie an Masse geschaltet sein. battery terminal grounded.

Umschalten entsprechend Schaltbild mit Um- Convert receiver corresponding to schematic
schaltanweisung. with conversion instructions.

Empfanger vor dem Einbau mit zugehdériger An- Before installation, check set with antenna and
tenne und Lautsprecher prifen. speaker supplied.

.'.\,'.’“uué f Atcention i 5

Die Fahrzeuge Porsche 911 E und 911 S werden mit einer The cars Porsche 911 E and 911 § are equipped with high

Batterie -Hochspannungs-Kondensator- Ztindanlage tension capacitor ignition,

B No connection is to be made to terminal 15 of the

Die Klemme 15 des Ziindtransformators darf in kei- ignition wansformer as this would destroy the switching
nem Falle beschaltet werden, da hierdurch das Schalt- unit,

gerat zerstort wird,

In diese Fahrzeuge lassen sich Autoradios In these cars radios of series W, X, Y and
der Serien W, X, Y und Z einbauen. Z can be installed.
1. Vormontage 1. Preassembly
Am Empfénger die durch zwei Kreise gekennzeichneten Mount components marked with double circled numbers in
Teile vor dem Einbau montieren, Siehe Fig, 1. Die fig. 1 to receiver before installation in car, Components
durch einen Kreis gekennzeichneten Teile werden fiir marked with single circled numbers are required for the
den Einbau benoétigt, actual installation,
Gummiringe (8a) iiber Anschlaglappen des Halters (8) Fit rubber rings (82) over the stop plates of the support
ziehen, bracket (8).
Lage des Transistorteiles: Siehe Fig, 2, Position of transistor unit: See fig, 2,
2, Einbau 2, Installation
Bosch-Autoantenne V 101 C oder Bosch Car Antenna V 101 C or
V 101 E V 101 E
Zum Einbau einer Versenkantenne mu die Tiir ausge- It is necessary to remove the door when installing a
baut werden, retractable antenna,
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Wir empfehlen, den Einbau von einer Porsche Vertrags-
werkstatt vornehmen zu lassen,

Lautsprechereinbau

a) Massepol der Batterie abklemmen,

b)  Blindblende vor dem Empfangerausschnitt ent-
fernen,

c) Lautsprechergitter vorsichtig mit einem Schrau-
benzieher herausheben,

d)  Kunststoffabdeckung itber dem Lautsprecheraus-
schnitt abnehmen,

e) Spreizmutter (4) in die Befestigungslécher ein-
setzen,

) Blindstopfen aus der Zwischenwand heraus-
nehmen,

g) Lautsprecherkabel von unten durch die Kabel-
durchfithrung stecken, Gummitiilie einsetzen,
anschliefen und den Lautsprecher (2) mit den
Linsenblechschrauben (5) festschrauben,

h) Lautsprechergitter wieder einsetzen,

Autoradioeinbau

Achtung ! Transistorteil vor dem Einbau vom Empfin-
ger abschrauben,

a) Haltefeder (7) in die Lécher der vorhandenen
Befestigungslasche einschieben,

b)  Den entsprechend Fig. 1 vormontierten Empfan-
ger.in den Empfangerausschnitt und die Halte-
feder einschieben bis die Halter (8) einrasten,

c)  Empfinger vorn entsprechend Fig, 1 komplett
montieren, Verkleidung (11) etwas nach auen
wolben und in den oberen und unteren Chrom-
rand einsetzen,

d) Masseleitung (15) mit Kombischraube (18) links
am Empfinger und an der vorhandenen Be-
festigungsschraube der Heizungsbedienung an-
schrauben,

e) Gegebenenfalls Transistorteil montieren (bei
Porsche Targa die Laschen (18) benutzen) und mit
der Abdeckfolie (17) bekleben,

) Batteriekabel am ZiindschloB K1, R anschlieBen,

Entstérung

Zur Entstorung des Porsche 911 T-69 empfehlen wir, den
Bosch-Entstorsatz 7 609 568 2 zu verwenden,

Zur Entstorung des Porsche 912/912 US-69 empfehlen
wir den Bosch-Entstorsatz 7 609 571 1 zu verwenden,
Zur Entstoérung des Porsche 911 E/911 S-69 oder fiir
Fahrzeuge mit HKZ empfehlen wir, den Bosch-Ent-
storsatz 7 609 572 2 zu verwenden,

For the installation we recommend to contact a Porsche
service station,

Speaker Installation

a)  Disconnect grounded battery terminal,

b}  Remove dummy plate from receiver cutout,

c) Remove speaker grille carefully with the help
of a screwdriver,

d) Remove plastic material from speaker cutout,

€) Insert expansion nut (4) in the fastening holes,

) Remove plastic plugs from partition,

g)  Route speaker cable from below through rubber
gromimet, insert rubber grommet and connect it,
Fasten speaker (2) with lens head self-tapping
screws (9).

h) Remount speaker grille,

Car Radio Installation

Attention ! Before mounting the receiver detach transistor
unit,

a) Insert retaining spring (7) in the holes of the
mounting strap provided,

b) Insert receiver preassembled according to fig, 1
in receiver cutout untl the retaining spring locks
in the mounting parts (8) of the set,

c) Mount front of receiver completely according to
fig, 1. Bend escutcheon (11) slightly and insert it
in the supper and lower chrome edge,

d) Fasten ground lead (15) with combined screw (16)
on LH side of receiver and mounting screw of the
heater control,

e) If necessary mount transistor unit (for Porsche Targa
use the straps (18) and glue with plastic foil (17),

) Connect supply lead to ignition lock term, R,

Suppression

For the suppression of the Porsche 911 T-69 we recommend to

use the suppression kit 7 609 568 2,
For the suppression of the Porsche 912/912 US-69 we
recommend the suppression kit 7 609 571 1,

For the suppression of the Porsche 911 E/911 $-69 or for cars

with high-voltage capacitor ignition we recommend to use
the Bosch suppression kit 7 609 572 2,
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4, Antennenanpassung

4, Antenna Matching

a)  Batterie anklemmen, a) Connect battery,

b) Antenne ganz herausziehen, b) Fully extend antenna,

c) Gerit einschalten, Lautstarkeregler voll c) Switch on set, turn volume control to maximum
aufdrehen, Einen schwachen Sender im MW- and tune in a weak AM station around the 1100 kHz
Bereich bei ca, 1100 kHz einstellen, band,

d) Den an der Riickseite des Gerites befindlichen d) Adjust antenna trimmer at the rear of the set for
Antennentrimmer auf grofite Lautstirke ab- maximum output,
simmen,

Siehe nebenstehende Figur, See adjoining illustraton,
5, Uberprifung 5., Examination

a)  Funktionspriifung bei laufendem Motor auf a)  With engine running check performance of
allen Wellenbereichen, set on all wavebands,

b) Drucktasten einstellen bei Geriten mit b) Set pushbuttons on sets with OMNIMAT auto-
OMNIMAT-Wihlautomatik, matic selector,

c)  Uberpriifung der elektrischen Anlage des ¢)  Check electrical equipment of vehicle,

Fahrzeuges,
6. Gerdat-Ubergabe 6. Handing Over Set

a)  Dem Kunden die Bedienung des Gerites er- a)  Explain operation of set o customer, i, e,
kliren, z, B, Einstellen der Drucktasten, setting of pushbuttons, use of tone control
der Tonblende und des Empfindlichkeits- and sensitvity switch,
schalters, b)  Complete guarantee forms and hand over to

b)  Garantieunterlagen ausfiillen und die zum customer all papers relevant to set,

Gerit gehorenden Papiere dem Kunden iiber-
geben,
VERZEICHNIS DER EINZELTEILE COMPONENTS LIST
Pos, Nr. Bestell-Nr,
Item No, Im Empfingerkarton Receiver Carton Part No,
1 1 Empfinger mit Kundendiensttasche 1 Receiver with service wallet
Im Zubehorkarton Accessories Carton
2 1 Lautsprecher 1 Speaker 33 LA 2152/02x
3 1 Kabelklemme 1 Cable clamp 07BE 3114/28n
4 4 Spreizmuttern B 4,2 4 Expansion nuts B 4, 2 50 MU "741/30n
5 4 Linsenblechschrauben 4 Lens head self-tapping screws 2 910 611 026
B 4,2 x 16 DIN 7981 B 4,2 x 16 DIN 7981
unh!

KDB 981 - 624 BlaY




Pos, Nr, Bestell-Nr,
Item No, Im Zubehtrkarton Accessories Carton Part No,

5a 4 Scheiben 4 Washers 47 MS 2033/08x
6 1 Lautsprecherkabel mit 1 Speaker with 8 634 491 400

1 Kabeldurchfithrung 1 Rubber grommet 51 NB 703/02x
7 1 Haltefeder 1 Holding spring 09 BF 2149/01x
8 2 Halter 2 Support brackets 48 MT 2882/02z
8a 2 Gummiringe 2 Rubber rings STNR 1752/03x
9 2 Muttern 2 Nuts 50 MU 1701/01x
10 2 Zwischenstiicke 2 Spacers 51 NB 777/01x
11 1 Abdeckblende 1 Escutcheon 85 VK 2827/01z
12 1 Blende 1 Trimplate 85 VK 2829/01x
13 2 Knipfe 2 Knobs 26 KF 2149/04z
14 1 Batteriekabel (600 mm lang) 1 Supply lead (23,62") 25 KA B814/..x

Meterware, mit : order in metre, with :

1 Steckverteiler 1 Forked flat plug connector 0 908 613 140

1 Gummitiille 1 Rubber grommet 53 NF  894/08n
15 1 Masseleitung 1 Ground lead 8 634 410 111
16 1 Kombischraube M 6 x 8 1 Combined screw M 6 x 8 73 SR 6002/30x
17 1 Abdeckfolie 1 Plastic foil 59 NT 2207/06x
18* 2 Laschen 2 Straps 8 631 030 212

® Zur Befestigung des Transistorteiles
beim Porsche Targa,

¢ for fastening the transistor unit

in the Porsche Targa

Im Antennenkarton

1 BOSCH-Versenkantenne V 101 C
oder V101 E

Antenna Carton

1 BOSCH retractable antenna V 101 C

or V101 E

7 691 200 061
7 691 200 071

Bei Bestellungen bitte neben der Bezeichnung des Teiles auch

die Bestell-Nr, aus diesem Verzeichnis angeben,

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit

Anderungen vorbehalten |

Quellenangabe gestattet, . ;

When ordering, please, quote component designation and

part no, given in this list,

Modifications reserved !

Reproduction - also by extract - only per-
mitted with indication of authorities used,

Printed in Germany by HDR BLAUPUNKT WERKE GMBH - Mitglied der BOSCH-Gruppe

Bk/Ro
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BOSCH

Entstéranleitung

Suppression Instructions

KDB-Nr.

981 - 724 (1, 69)

-

PORSCHE 911 T 69

Entstérsatz
Suppression kit

Fir AM und FM (UKW-Radio)

Eine ordnungsgeméBe Entstérung wird nur durch Einbau
aller Teile des Entstdrsaizes enisprechend der Entsidran-
leitung erzielt.

Wichtig! Bei Montage der Entstérkondensatoren auf guten
Massekontakt achten.

Bestell-Nr.
Order No.

For AM and FM (FM radio)

7 609 568 2

A good noise suppression is only obtained when all
delivered suppression parls are mounted according to our

instructions.

Important! Ensure good ground contact when installing

suppressor capacitors.

Stiickz, Bezeichnung Fig, | Pos, Montageort und Anschluf Bestell-Nr,

7 Verteilerentstorstecker 1 k@2 - - . ; 0 356 200 005
Ziindverteiler

7 Regenschutzkappen - - 1230 522 009

1 Entstorkondensator 3 4F - - 1297 330 008
Ziindspule K1, 15

1 Steckverteiler - - Hncspute 1 291 335 800

1 Enwstorglied - - vor den Regler schalten 0290 002 011

1 Entstorkondensator 3 uF - - Benzinpumpe K1, + 1297 330 001

1 Masseband - - Motorraumdeckel - Karosserie [31 KV 2137/18z

1 Entstorkondensator 0, 5 4F - - Wischermotor (Pluszuleitung) |1 297 330 075

1 Schnappmutter - - Zur Befestigung des Entstor- 50 MU 741/33n

1 Linsenblechschraube B 4,2 x 16 - - kondensators verwenden 2 910 611 026

' DIN 7981 (Siehe Einbauhinweis) *
1 Zahnscheibe A 4,3 DIN 6768 - - 2 916 074 006

* Montage des Entstorkondensators fiir den Wischermotor,

Der Entstorkondensator wird mit Schnappmutter, Linsenblechschraube und Zahnscheibe angeschraubt, Das Befestigungs-
loch ist hinter der vorderen linken Befestigungsbohrung fiir den Lautsprecher vorhanden,

Falls dieses Befestigungsloch noch nicht serienmaBig vorhanden ist, mu zur Montage des Entstorkondensators die Zeit-
uhr ausgebaut werden, Der Entstérkondensator wird in diesen Fillen am Getriebe des Scheibenwischermotors befestigt,

Quantity | Designation Fig.] Pos, Mounting place and conn- Part No,
ection
7 Suppressor connection 1 k2 - - Distribut 0 356 200 005
7 Rain protection sleeve - - , Pistributor 1230 522 009
1 Suppressor capacitor 3 uF - - - . 1297 330 008
Ignit 1, term, 15
1 Forked flat plug connector - - J gnition cotl, ter 1291 335 800
ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART




Pos,

Mounting place and connection

Part No,

Quantity | Designation
1 Suppressor
1 Suppressor capacitor 3 uF
1 Ground stap
1 Suppressor capacitor 0,5 uF
1 Locknut
1 Lens head self-tapping screw
B 4.2 x 16.DIN 7981
1 Toothed washer A 4,3 DIN 6768

* Installation of the suppressor capacitor for the wiper motor,

connect in front of the regulator
Petrol pump, term, +

Lid of engine comparument -
car body
Wiper motor (positive lead)

For fastening the suppressor
capacitor (observe installation
instructions) *

0 230 002 011
1297330 001

31 KV 2137/18z

12987 330 075

50 MU  741/33n
2910611 026

2 916 074 006

The suppressor capacitor is fasiened with the locknut, the lens head self-tapping screw and the toothed washer, The
fastening hole is provided behind the LH front mounting holes for the speaker,

Should this hole not be provided it is necessary to remove the clock before fitting the suppressor capacitor, In this case the
suppressor capacitor is fitted to the gear of the windshield wiper motor,

Aﬁderungen vorbehalten!

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit

Quellenangabe gestattet,

Modifications reserved!

Reproduction - alsc by extract - only per-
mitted with indication of authorities used,

Printed in Germany by HDR BLAUPUNKT-WERKE GMBH - Mitglied der BOSCH- Gruppe

Bk/Wz,



Entstoranleitung

BOSCH  Entstéranieire
uppression Instructions
KDB-Nr. 981 - 924 (1,69)

PORSCHE 912/912 US 69

E 6 li-Nr.
Suporession ki S 7 609 571 1

Fir AM und FM (UKW-Radio) For AM and FM (FM radio)

Eine ordnungsgeméiBe Entstdrung wird nur durch Einbau
aller Teile des Entstérsaizes enisprechend der Entsidran-
leitung erzielt.

Wichiig! Bei Montage der Entstdrkondensotoren auf guten
Massekontakt achten.

A good noise suppression is only obtained when all
delivered suppression paris are mounted according fo our
instructions.

Important! Ensure good ground contact when installing

suppressor capacitors.

Stiickz, Bezeichnung Fig.] Pos, Montageort und Anschluf Bestell-Nr,
5 Verteilerentstorstecker 1 k2 - - Zindverteiler 0 356 250 009
1 Entstérkondensator 3 uF - - Ziindspule K1, 15 1297 330 008
1 Entstorkondensator 0, 5 uF - - Lichtmaschine K1, D + 1297 328 000
1 Entstorkombination - - Regler 96 Xz 2131/57n
2 Radnabenkontakt - - Achskappen der Vorderrdder 1294 336 001
1 Masseband - - Motorraumdeckel - Karosserie 31 KV 2137/18z
1 Entstorkondensator 0, 5 BF - - Wischermotor (Pluszuleitung) 1297330 075
1 Schnappmutter - - Zur Befestigung des Ent- S50 MU  741/32n
1 Linsenblechschraube B 4,2 x 16 - - storkondensators verwenden 2910611 026
DIN 7981 (Siehe Einbauhinweis) =
1 Zahnscheibe A 4, 3 DIN 6768 - - 2 916 074 006

*Montage des Entstorkondensators fiir den Wischermotor,

Der Entstorkondensator wird mit Schnappmutter, Linsenblechschraube und Zahnscheibe angeschraubt. Das Befestigungs-
loch ist hinter der vorderen linken Befestigungsbohrung fiir den Lautsprecher vorhanden,

Falls dieses Befestigungsloch noch nicht serienmaBig vorhanden ist, muB zur Montage des Entstorkondensators die Zeit-
uhr ausgebaut werden, Der Entstorkondensator wird in diesen Fillen am Getriebe des Scheibenwischermotors be-

festigt,
Quantiry Designation Fig, Pos, Mounting place and connection [Part No,
5 Suppressor connector 1 kQ - - Distributor 0 356 250 009
1 Suppressor capacitor 3 pF - - Ignition coil, term, 15 1297 330 008
1 Suppressor capacitor 0,5 uF - - Generator, term, D + 1297 328 000°
1 Suppressor - - Voltage regulator 96 XZ 2131/5Tn
2 Wheel hub contact - - Axle caps of front wheels 1294 336 001
1 Ground strap - - Hood - car body 31 KV 2137/18z
1 Suppréssor capacitor 0,5 4F - - Wiper motor (positive lead) 1297330 075

ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART
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Quantity |Designation Fig. | Pos, Mounting place and connection Part No,
1 Locknut - - For fastening the suppressor 50 MU 741/33n
1 Lens head self-tapping screw - - capacitor (observe installation 2 910 611 026
B 4,2 x 16 DIN 7981 instructions) *
1 Toothed washer A 4,3 DIN 6768 - - 2 916 074 006

*Installation of the suppressor capacitor for the wiper motor,

The suppressor capacitor is fastened with the locknut, the lens head self-tapping screw and the toothed washer, The
fastening hole is provided behind the LH front mounting holes for the speaker,

Should this hole not be provided it is necessary to remove the clock before fitting the suppressor capacitor, In this
case the suppressor capacitor is fitted to the gear of the windshield wiper motor,

Anderungen vorbehalten!

Nachdruck - auch auszugsweise - nur mit
Quellenangabe gestattet,

Modifications reserved!

Reproduction - also by extract - only per-
mitted with indication of authorities used,

Printed in Germany by HDR BLAUPUNKT WERKE GMBH - Mitglied der BOS CH-Gruppe

Bk/Wz,



EntstSranleitung PORSCHE 911E/911S 69-T0

Suppression Instructions  (mit HKZ)

BOSCH

KDB-Nr. 981 - 937 (8,70)
St orsar: o 7 609 572 2

Fir AM und FM (UKW-Radio) For AM and FM (FM radio)

Eine ordnungsgeméBe Entstérung wird nur durch Einbou

gller Teile des Enisibrsaizes entsprechend der Enistéran-

leitung erzielt.

Wichtig! Bei Montage der Entstérkondensatoren auf guten
Massekontakt achten.

A good noise suppression is only obtained when all
delivered suppression parts are mounted according to our

instructions.

Important! Ensure good ground contact when installing

suppressor capacitors.

Stiickz, | Bezeichnung Fig,|Pos, | Montageort u, AnschluB Bestell-Nr,
7 Verteilerenistorstecker 1 kQ 1 A Ziindverteiler 0 0 356 200 005
7 Regenschutzkappe 1 B 0 1230522 009
6 Kerzenentstorstecker 1 k2 - - Ziindkerzen 0 8 637 046 001
1 Entstorglied 2 C vor den Regler schalten 0 8 637 043 107
1 Enwstorkondensator o0, 5 4F - - Wischermotor (Plusleitung) 0 1297 330 075
1 Schnappmutter - - Zur Befestigung des Entstor- 0 8 633 310 133
1 Linsenblechschraube - - kondensators verwenden 4 2910611 026
B 4,2 x 16 DIN 7981 - (Siehe Einbauhinweis) *
1 Zahnscheibe A 4,3 DIN 6768 - - 4 2916 074 006

* Montage des Entstorkondensators fiir den Wischermotor,

Der Entstérkondensator wird mit Schnappmutter, Linsenblechschraube und Zahnscheibe angeschraubt, Das Befestigungs-
loch ist hinter der vorderen linken Befestigungsbohrung fiir den Lautsprecher vorhanden,

Falls dieses Befestigungsloch noch nicht serienmiBig vorhanden ist, muB zur Montage des Entstorkondensators die
Zeiwuhr ausgebaut werden, Der Entstorkondensator wird in diesen Fillen am Gewiebe des Scheibenwischermotors

befestigt,

Bei Fahrzeugen mit Generator und Regler von Motorola sind zusatzlich erforderlich s

1 Entstorkondensator Besty=Nr, 1297 330 071 mit
1 AnschluBleitung " 1294 441 001 am Regler K1, B+ und
Entstorglied " 8637 043 108 am Regler K1, DF anzuschlieBen
Quantity | Designation Fig.| Pos. | Mounting place a, connection Part No,.
7 Suppressor connector 1 k £ 1 A Distributor 0 0 356 200 005
7 Rain protection sleeve 1 B 0 1230 522 009
6 Suppressor cap 1 kf2 - - Spark plugs 0 8 637 046 001
1 Suppressor 2 C connect before voltage 0 8 637 043 107
1 Suppressor capacitor 0, 5 uF - - Wiper motor (positive lead) 0 1297330 075
1 Locknut - - For fastening the suppressor 0 8 633 310 133
1 lens head self~tapping screw - = | |. capacitor (observe installation| 4 2910 611 026
B 4,2 x 16 DIN 7981 instrucions}) *
1 Toothed washer A 4,3 DIN 6768 - - 4 2 916 074 006

* Installation of the suppressor capacitor of the wiper motor,

R OBERT

B OSCH

G MBH

STUTTGART




The fastenirghole is provided behind the LH front mounting holes for the speaker,

Should this hole not be provided it is necessary to remove the clock before fitting the suppressor capacitor, In
this case the suppressor capacitor is fitted to the gear of the windshield wiper motor,

-2 -
The suppressor capacitor is fastened with the locknut, the lens head self-tapping screw and the toothed washer, |
For cars with generator and regulator of Motorola you need additionallys

Connect
1 Suppressor Part No, 1297 330 071 with
1 Comnecting lead " 1294 441 001 at regulator and
1 Suppressor " 8637 047 108 at regulator term, DF
KDB=Nr, 981 - 937 (8, 70)
|
Fig, 1
Fig. 2

Anderungen vorbehalten! Modifications reserved!
Nachdruck - auch auszugsweise = nur mit Quellenangabe ‘Reproduction - also by extract - only permitted with
gestattet, indication of authorities used,
Printed in Germany by HDR BLAUPUNKT-WERKE GMBH - Mitglied der Bosch-Gruppe Bk/Ls,




Antennenanpassung

Batterie anklemmen, Antenne ganz herausziehen, Gerat
einschalten und Lautstérkeregler voll aufdrehen.

Einen schwachen Sender auf MW bei ca. 600 kHz
einstellen.

Den Antennentrimmer mit einem Schraubenzieher durch
ein Loch rechts in der Skala oder bei Cassetten-
Autoradios mit dem Drehknopf an der Riickseite des
Geréates auf groRte Lautstarke abstimmen.

Antenna Matching

Connect battery, extend antenna completely, switch on
set and adjust maximum volume.

Tune in a weak AM station at about 600 kHz.

Adjust antenna trimmer to maximum volume with a
screw driver which is inserted through a hole to the right
of the dial or, if it is a cassette car radio, with the knob
at the rear of the set.

KDB-Nr. 372.05.013.40 (9.72)
KDB 14 Su/Se.



Adaptation d'antenne

Raccorder la batterie, déplier I'antenne complétement,
mettre I'appareil en marche et régler sur volume maxi-
mum.

Accorder un émetteur PO faible a 600 kHz, env.

Régler le trimmer d’antenne sur souffle maximum: avec
un tournevis qui est inséré par un trou sur la droite du
cadran ou, s'il s'agit d’'une autoradio a cassette, avec le
bouton sur la partie arriére de I'appareil.

Adaptacion de antena

Conectar la bateria, sacar la antena completamente,
conectar el aparato y ajustar al maximo de volumen.

Sintonizar una emisora débil de OM alrededor de 600
kHz.

Ajustar el trimmer de antena al volumen mdximo con un
destornillador el cual es introducjdo por un agujero al
lado derecho del dial o., si se trata de un autorradio a
cassettes, con el botén en la parte posterior del aparato.



