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MOTUL 300 V LE MANS
SAE 20W-60, RACING-PRODUCT
VOLLSYNTHETISCH  DOPPEL-ESTER-TECHNOLOGIE

KURZBESCHREIBUNG
MOTUL 300 V LE MANS ist ein ganzjährig verwendbares, vollsynthetisches 
Motorsportmotorenöl auf Esterbasis, für Rennmotoren entwickelt, ob Turbolader 
oder Mehrventiltechnik. Ebenso verwendbar für Serienfahrzeuge mit 
konventionellen Otto- und Dieselmotoren. Im Rennsport besonders empfehlenswert 
für Langstreckenrennen. Auch für Oldtimerrennen geeignet.

SPEZIFIKATIONEN/STANDARDS
NORMEN: Übertrifft die Anforderungen von ACEA & API 

REFERENZEN
Larbre Competition, Le Mans 24H, FIA GT, ...

VORTEILE FÜR MOTOR UND UMWELT
! Doppel-Ester-Technologie: max. Ölfilmstabilität, optimales Haftvermögen, 

hohe Temperaturfestigkeit.
! Sehr hohes Druckaufnahmevermögen garantiert höchste Schmiersicherheit 

auch in extremen Temperaturbereichen.
! Die hohe HTHS-Viskosität ermöglicht einen perfekten Verschleißschutz auch 

bei extremen hoher Temperatur.
! Die Esterbasis reduziert die Betriebstemperatur bis zu 10°C in den oberen 

Bereichen, besitzt ein sehr gutes Haft- bzw. Kriechvermögen und schützt den 
Motor schon in der Kaltstartphase zuverlässig vor Verschleiß.

! Keine Verkokungen, hervorragender Korrosionsschutz; ganzjährig zu 
verwenden.

! Die Viskosität von 20W-60 bewirkt einen stabilen Öldruck, eine verbesserte 
Motordurchölung bei extremen Betriebsbedingungen und ist ein guter  Schutz 
vor Ölverdünnung durch Kraftstoff.

! Kann problemlos mit allen Synthetik- oder Mineralölen gemischt werden.
! Minimale Verdampfungsneigung, dadurch geringer Ölverbrauch.
! Durch hohe Reinigungskraft bleiben Kolben und Motorenteile sauber.
! 100% scherfest, kein Scherverlust, stabiler Öldruck unter allen 

Betriebsbedingungen.

EIGENSCHAFTEN
Farbe visuell orange
Viskosität SAE J 300 20W-60
Dichte bei 20°C   ASTM D 1298                0,884
Viskosität bei 100°C ASTM D 445 22,9 mm²/s
Viskosität bei 40°C ASTM D 445 170 mm²/s
Viskositätsindex ASTM D 2270 162
HTHS-Viskosität ASTM D 4741 7,17 mPa*s
Stockpunkt ASTM D 97 -33°C
Flammpunkt ASTM D 92 222°C
TBN ASTM D 2896 11,7 mg KOH/g

LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN
12 x 2l-Blechdose 
25 l-Fass
60 l-Fass


