
ALPENPOKAL Pirelli Slicks  Dimensionen für Porsche Cup Fahrzeuge

Modell Jahr Klasse Dim. DRY VA Dim. Wet VA Dim. Dry HA Dim.Wet HA

996 1999 - 2003 1 + 2 245-645-18 DH (8.5 - 9.5) 245-645-18 WH (8.5 - 9.5) 305-660-18 DH (11 - 12.5) 305-660-18 WH (11.0 - 12.5)

996 2004 - 2005 1 + 2 245-645-18 DH (8.5 - 9.5) 245-645-18 WH (8.5 - 9.5) 305-680-18 DH (10.5 - 11.5) 305-680-18 WH (10.5 - 11.5)

997 2006 - 2009 3 245-645-18 DH  (8.5 - 9.5) 245-645-18 WH (8.5 - 9.5) 305-680-18 DH (10.5 - 11.5) 305-680-18 WH (10.5 - 11.5)

997 2010 - 2012 4+5 265-645-18 DH (9.0 - 10.0) 245-645-18 WH (8.5 - 9.5) 315-680-18 DH (11.0 - 13.0) 305-680-18 WH (10.5 - 11.5)

996 R / RS 2003 6 265-645-18 DH (9.0 - 10.0) 265-645-18 WH (9.0 - 10.0) 305-680-18 DH (10.5 - 11.5) 305-680-18 WH (10.5 - 11.5)

997 RSR 2007 6 305-645-18 DH (11.0 - 12.0) 285-645-18 WH (10.0 - 11.0) 325-705-18 DH (12.5 - 13.0) 305-680-18 WH (10.5 - 11.5)

964 1992 235-645-18 DM (7.5 - 8.5) 235-645-18 WH (8.5 - 9.5) 265-645-18 DH (9.0 - 10.0) 265-645-18 WH (9.0 - 10.0)

993 1995 245-645-18 DM (8.5 - 9.5) 245-645-18 WH (8.5 - 9.5) 285-645-18 DH (10.0 - 11.0) 285-645-18 WH (10.0 - 11.0)

Zur Verfügung stehende Produkterange mit zulässigen Felgenbreit Mischungsschlüssel Weitere Kombinationen anhand der Fahrzeugbasis, 
235-645-18  (7.5 - 8.5) 305-660-18  (11.0 - 12.5) WH = Wet = Regen und den Felgenbreiten zusammenstellbar.
245-645-18  (8.5 - 9.5) 305-680-18  (10.5 - 11.5) DH =  Trocken Hart Bei allen Angaben muss die Freigängigkeit geprüft 

265-645-18  (9.0 - 10.0) 315-675-18  (11.0 - 13.0) DM =  Trocken Medium werden bevor das Fahrzeug bewegt wird.

285-645-18  (10.0 - 11.0) 315-680-18  (11.0 - 13.0) DS =  Trocken Soft
305-645-18  (11.0 - 12.0) 325-705-18  (12.5 - 13.0) 01.02.2013 md


	Fahrzeugkombinationen

