PORSCHE ALPENPOKAL TECHNISCHES REGLEMENT
CLUBSPORT ALPENPOKAL RACE TROPHY

Klasse GT Challenge 2014

OSK Genehmigungsnummer: SE 13 / 2014 genehmigt am 21. Februar 2014

1. Allgemeines

Alles nicht ausdriicklich durch dieses Reglement erlaubte ist verboten. Erlaubte Anderungen diirfen keine unerlaubten
Anderungen nach sich ziehen.

Teilnahmeberechtigt sind Porsche Fahrzeuge mit einem gultigen FIA- / OSK- Wagenpass. Ausnahme hiervon ist die
einmalige Vorlage einer OSK Wagenkarte Karte. Jede, nach Nutzung der Wagenkarte, besuchte Folgeveranstaltung
des POSCHE ALPENPOKALS ist dann nur noch mit Wagenpass zuléssig.

Es sind nur diejenigen Fahrzeuge startberechtigt, die im Originalzustand vom Typ/Modell Porsche sind, und uber die
Absatzkanale der Porsche AG, deren Vertriebspartner sowie Tochterunternehmen bezogen werden kénnen oder
konnten.

Jeder Teilnehmer kann pro Veranstaltung unter einer Startnummer nur ein Fahrzeug einsetzen. Der Einsatz eines
Ersatzfahrzeugs unter derselben Starthummer ist wahrend der Veranstaltung nicht mdglich. Grundséatzlich gilt: In
Zweifelsfallen steht der Teilnehmer in der Nachweispflicht.

2. Startberechtigte Fahrzeuge

In der GT CHALLENGE Klasse sind Rennfahrzeuge der Modellreihen 996 und 997 startberechtigt. Ausnahmen
genehmigen die Sportliche Leitung bzw. die technischen Kommissare des PORSCHE ALPENPOKAL. Grundlage sind
PORSCHE Rennfahrzeuge der Modellreihen:

996 GT3 CUP 1999 - 2001  370PS 3,6l
996 GT3 CUP 2002 380PS 3,6l
996 GT3 CUP 2003 - 2005  390PS 3,6l
996 GT3 R/RS 2002 415PS 3,6l mit 2 x 30,8 440PS offen
996 GT3 RSR 2004 - 2005  455PS 3,6l mit 2 x 30,8 485PS offen
996 GT2 2002 482PS 3,6l
997 GT3 CUP 2006 - 2007  400PS 3,6l
997 GT3 CUP 2008 - 2009  420PS 3,6l
997 GT3 CUP 2010 - 2013  450PS 3,8l
997 GT3CUP S 2007 - 2008  440PS 3,6l
997 GT3 R 2010 - 500PS 4,0l
997 GT3 RSR 2006 - 2008  465PS 3,8l mit 2 x 29,2 520PS offen
997 GT2 2008 530PS 3,6l
997 GT3 RSR 2009 - 2010  450PS 4,0l mit 2 x 28,6 540PS offen

997 GT3 RSR 2011 - 460PS 4,0l mit 2 x 28,6 550PS offen



3. Motor und Motorleistung

Der Motor, das Motorsteuergerat und die Auspuffkrimmer sind in den Gruppen 1 und 3 nur unverandert im Original-
Cup-Stand des jeweiligen Modells zulassig, Katalysator und Endschalldampfer aller Gruppen missen der FIA Norm
entsprechen.

Fur nicht mehr im Originalzustand befindliche Fahrzeuge erfolgt die Ermittlung der Motorleistung gemaf technischem
Datenblatt 2014 entweder:

nach Einzelangabe

Bei der Bestimmung der Motorleistung nach Einzelangabe sind die technischen Veranderungen anzugeben, und die
Motorleistung um die angegebene PS Angaben zu korrigieren:

Motoren aus alteren Baureihen der Typen 996 Cup und 997 Cup dirfen jeweils auf den Original-Cup-Stand des
letzten jeweiligen Modelljahrs umgerustet werden, die diesem Modelljahr entsprechende Motorleistung ist anzugeben.
(Beispiel: 997 Cup Mj 2007 =400 PS; Modifikation Motor auf Stand Mj 2009 = 420 PS ist bei Nennung anzugeben, die
kurze Getriebelibersetzung des Mj 2007 ist mit 2 % Korrekturfaktor gemaf Punkt 20 anzugeben.)

nach Leistungspaket fur Turbomotoren, serienmafig
Fur serienmaRige, unveranderte Turbomotoren gelten die Werksangaben.

nach Leistungspaket fur Turbomotoren, verdndert, getunt und/oder aufgebaute Fahrzeuge
Es gelten folgende Einstufungen:

mit Air-Restriktoren Basismotor Porsche Typ 996 / 997:
Ausstattung mit Air-Restriktoren nach FIA Norm, jederzeit vor Ort Uberprifbar und zu verplomben. Es gilt eine max.
Hubraum Hoéchstgrenze von 3.600 cm3. Folgende Air-Restriktoren stehen zur Wahl:
Doppel-Turbo 2 x 29,8mm 410 PS
Doppel-Turbo 2 x 31,0mm 440 PS
Doppel-Turbo 2 x 33,8mm 530 PS

mit serienmaf3ig eingebautem Ladeluftkiihler Basismotor Porsche TYP 996 / 997
ohne Air-Restriktor/en:
996 3,6l Doppel-Turbo mit serienmaRigem Ladeluftkiihler 550 PS
997 3,6l Doppel-Turbo mit serienmaRigem Ladeluftkihler 570 PS

mit verandertem, eingebautem Ladeluftkihler, ohne Air-Restriktor:
Individuelle Abnahme und Ricksprache mit der technischen Leitung der OSK / des PORSCHE ALPENPOKAL vor
Nennung, Einstufung in die Gruppe XL mit einem Leistungsgewicht grof3er 2,30kg/PS

4, Abgasanlage

Alle Fahrzeuge missen mit einem Katalysator ausgerustet sein und die aktuell giltigen Abgasvorschriften erfillen.
Das Gerausch darf einen Grenzwert von maximal 98 db(A) + 2 db(A) + 3 % nicht Uberschreiten. Als Melimethode gilt
die OSK - Nahfeldmessmethode. Sehen die Ausschreibung des Veranstalters oder die Vorschriften des
Rennstreckenbetreibers abweichende Anforderungen vor, so gelten diese.

.
5. Kupplung

Mitnehmerscheibe und Druckplatte sind freigestellt. Die Umriistung eines Zweimassenschwungrads auf ein starres
Schwungrad ist erlaubt. Das Schwungrad, die Art, Anzahl und der Durchmesser der Kupplungsscheiben miissen einer
Porsche Konfiguration entsprechen.



6. Bremsen

Die Bremsbelage sowie die Bremskihlung mit Luft sind freigestellt. Die Bremsanlage ist in den Gruppen 1, 3 und 4
nur unverdndert im Original-Cup-Stand des jeweiligen Modells zuldssig, in den Gruppen 2, 5 und XL ist die
Bremsanlage freigestellt, jedoch muss es sich um ein Zweikreissystem handeln. Die Bremsscheiben mussen aus
metallischem Werkstoff bestehen. (Ausnahme: von Porsche fiir das jeweilige Modell freigegebene PCCB Anlage). Die
Verwendung oder Nachriistung eines ABS Bremssystems fiir 996 / 997 ist zulassig, Korrekturfaktor hierfir siehe unter
Punkt 20.

7. Fahrwerk

Verstarkungsstreben vorne und hinten sind fur alle Gruppen zwischen den oberen Radaufh&ngungspunkten
(StoRdampferdom) zulassig. Je Befestigungsseite diirfen max. zwei Befestigungsbohrungen angebracht sein. Die
Bewertung der Lagerung des Fahrwerks mit Uniball Lagern und die Federung mit Dampfer erfolgt mit
Korrekturfaktoren gemaf Punkt 20.

8. Getriebe

Die Bewertung eines sequentiellen Getriebes erfolgt nur fir die Modelle 996 Cup mit dem Korrekturfaktor geman
Punkt 20.

Die Umrustung auf Shift-Paddles am Lenkrad anstelle des Original Schalthebels ist in den Gruppen 1 und 2 nicht
zulassig, in den Gruppen 3 bis XL ist die Umristung auf Shift-Paddles am Lenkrad zulassig und wird mit einem
Korrekturfaktor gemaf Punkt 20 bewertet!

Das Ubersetzungsverhaltnis fiir den Typ 997 GT3 CUP Stand 2006 / 2007 oder andere Anderungen der
Serienuibersetzung erfolgt ebenfalls mit dem Korrekturfaktor gemafly Punkt 20. Fir sequentielle Getriebe ist ein
mechanisches Zwischengasgestange erlaubt.

Elektronische Zwischengaseinrichtungen werden mit einem Korrekturfaktor gemaf Punkt 20 bewertet!

Fur den Typ 996 GT3 CUP gelten die Getriebelbersetzungen bis einschlieBlich Modelljahr 2005 als Cupstand,
Veranderungen siehe Punkt 20.

Der Einbau von Traktionskontroll-Systemen jeglicher Art ist in den Gruppen 1 bis 4 nicht zul&ssig!

9. Differentialsperre

Als CUP Stand fir die Differentialsperre betragt der Rampenwinkel 32° +- 17°(Zug) und 45°+-17°(Schub). Die
Rampenwinkel werden von der Drehachse ausgehend bestimmt. In Verbindung mit den Reibscheiben ergibt dies eine
Sperrwirkung von 40/60%.

Das Mindestsperrmoment der Differentialsperre ist dann erreicht, wenn das Drehmoment, gemessen am
getriebeseitigen Achswellenflansch, einen Wert von 60 Nm aufweist. Als verandert gilt, wenn dieser Wert von 60 Nm
unterschritten wird; geman Punkt 20.

10. Reifen und Felgen

Zulassig sind:
Rennreifen
Trockenslicks und Regenslicks

Felgen
Das Fabrikat und der Typ der Felge ist freigestellt. Es durfen ausschliel3lich Doppelhump Felgen aus ausschlief3lich
metallischem Werkstoff verwendet werden.

Pro Gruppe durfen pro Veranstaltung maximal 1 Satz Pirelli Reifen erworben und verwendet werden (Regenslick und
normales StralRenreifen sind von dieser Regelung ausgenommen).

Die, von den technischen Kommissaren nach dem Rennen im Parc-Fermé durch Scanner erfassten, verwendeten
Reifen durfen bei den folgenden Veranstaltungen beliebig eingesetzt werden.



Regenslicks sind von dieser Regelung ausgenommen.
Das Vorheizen der Reifen und jede chemische Behandlung ist verboten.

Réaderregelung Gruppe 1 + 2 fiir 996 GT3 CUP: Cup-Stand =
Maximale Felgenbreite: Vorderachse 9 x 18 Hinterachse 11 x 18
Maximale Reifenbreite: Vorderachse 245 645 18 Hinterachse 305 680 18

Réaderregelung Gruppe 3 + 4 fiir 997 GT3 CUP Mj 2006-2009: Cup-Stand =
Maximale Felgenbreite: Vorderachse 9 x 18 Hinterachse 11 x 18
Maximale Reifenbreite: Vorderachse 245 645 18 Hinterachse 305 680 18

Réaderregelung Gruppe 5 fur 997 GT3 CUP Mj 2010-2013: Cup-Stand =
Maximale Felgenbreite: Vorderachse 9,5 x 18 Hinterachse 12 x 18
Maximale Reifenbreite: Vorderachse 265 645 18 Hinterachse 315 680 18

Réaderregelung Gruppe 6 fur 996 RSR, GT2, 997 CUP S/ 997 GT3 R/ RSR und GT2:
Maximale Felgenbreite: Vorderachse 11 x 18 Hinterachse 13 x 18
Maximale Reifenbreite: Vorderachse 305 645 18 Hinterachse 325 705 18

11. Fabrikatsbindung

Trockenslicks mussen von der Marke Pirelli sein und die Porsche ALPENPOKAL Signatur AP aufweisen. Der Bezug
der Reifen hat ausschlieBlich tber die Firma Reifen Dorfner zu erfolgen.

Regenslicks missen von der Marke Pirelli sein.

Bis nach der Veranstaltung, bei der das erste Regenrennen stattfindet, ist das Fabrikat fir Regenslicks als
Ubergangsfrist freigestellt.

12. Karosserie

Nicht serienmaRige Karosserieteile und -verbreiterungen sind nur zulassig, sofern diese dem 0sterreichischem
Kraftfahrgesetz oder den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften eines anderen Mitgliedsstaates der Europaischen
Union entsprechen.

13. Lenkung

Das Lenkrad ist freigestellt, sofern dieses den kraftfahrrechtlichen Bestimmungen des Staates, in dem das Fahrzeug
zugelassen ist, entspricht. Die Art der Servolenkung ist nur in den Gruppen 2 und 6 freigestellt.

14, Fahrzeuggewicht

Das im Anmeldeformular angegebene Fahrzeuggewicht (ohne Fahrer) darf zu keinem Zeitpunkt der Veranstaltung
unterschritten werden. Fiur die Gruppen 1 - 4 gilt ein maximales Nenngewicht von 1235 kg. Bei Gewichtszuladung
muss der Ballast aus festen Elementen bestehen und mittels Werkzeug am Boden des Fahrgastraumes oder im
Kofferraum so befestigt werden, das diese Befestigung einer Beschleunigung bzw. Verzdgerung von min. 25 g
(Schwerebeschleunigung) standhélt. Eine einfache Moglichkeit zur Verplombung muss gewahrleistet sein.

15. Kraftstoff

Es darf ausschlieBlich handelsiiblicher, unverbleiter Kraftstoff gemafd dem Internationalen Sportgesetz Anhang J(ISG)
verwendet werden. Die Verwendung von Bioethanol E85 ist nicht erlaubt. Jegliche Zuséatze sind verboten.



16. Kraftstoffbehalter

Der serienmafige Tank darf durch einen Sicherheitstank nach FIA-Homologation (beinhaltet auch Tanks FT 3.5, 5)
FT3-Standard mit max. Fullmenge von 100l ersetzt werden. Der Tank muss sich entweder am Original-Einbauort oder
im Kofferraum befinden. Wird der Serien Tank verwendet ist die Befiillung mit Explosafe empfohlen.

17. Aerodynamik / Spoiler

Es sind nur serienmafige Front / Heck Spoiler mit Anbauteilen zuléassig. Fur Typ 996, Gruppe 1 - 2 sind alle Spoiler
zuléssig, die bis Modelljahr 2005 serienméaRig verbaut wurden. Fir Typ 997, Gruppe 3 sind alle Spoiler zuléssig, die
bis Modelljahr 2009 serienmafig verbaut wurden. Fir Typ 997, Gruppe 4 - 5 sind alle Spoiler zulassig, die bis
Modelljahr 2010 - 2013 serienm&fRig verbaut wurden.

Der Gurney-Flap vom Typ 997 GT3 Cup ist in den Gruppen 2 bis 3 freigestellt.

18. Gruppeneinteilung

GT CHALLENGE Basisgruppen:

Gruppe 1: > 3,00 kg/PS  Basisgruppe fur 996 GT3 CUP max. 3,6l Hubraum Modelljahr 1998 — 2005
Gruppe 2: > 2,85 kg/PS Veranderte 996 GT3 CUP max. 3,61 Hubraum Modelljahr 1998 — 2005
Gruppe 3: > 2,80 kg/PS  Basisgruppe fur 997 GT3 CUP max. 3,6 Hubraum Modelljahr 2005 — 2009
Gruppe 4: > 2,62 kg/PS  Basisgruppe fur 997 GT3 CUP max. 3,8/ Hubraum Modelljahr 2010 -

Gruppe 5: > 2,36 kg/PS  Veranderte 996/997 GT3 CUP uber 3,8 | Hubraum Modelljahr 1998 — 2013

sowie Basisgruppe fiir Modell 996/997 GT2, 996 R/ RSR, 997 CUP S
Gruppe XL: > 2,33 kg/PS  Basisgruppe fur Modell 997 GT3 R/ RSR sowie fir alle veranderten Mod.uber KI.5

Basisgruppen:

In den Gruppen 1,2,3,4 und 5 sind Fahrzeugtyp, Hubraum und maximales Nenngewicht festgelegt.

Von den Basisgruppen 1, 3, und 4 ausgehend, werden Fahrzeuge mit Verdnderungen gemaf Punkt 3 und Punkt 20
bzw. Tuningmallnahmen, die die jeweilige Basisgruppengrenze nicht einhalten, in die nachsthéhere Gruppe fir
veranderte Fahrzeuge aufgestuft, d.h. Basisgruppe 1 in veranderte Gruppe 2 oder 5, Basisgruppen 3 und 4 in
veranderte Gruppe 5. Wird auch die Gruppengrenze 5 nicht eingehalten wird das Fahrzeug in Gruppe XL hochgestuft!

Gastgruppe: > 2,20kg/PS ohne Punkte und Wertung.

Die GT-Challenge Gruppen 1 und 2 Modelle 996 GT3 Cup, starten im Rahmen der GT-Challenge Wettbhewerbe,
zusammen mit der Gruppe XL der SuperSport Gruppe, in einem separaten Startfeld, mit einem eigenen Pace-Car ca.
15 Sekunden hinter dem Hauptfeld.

Hierfur wird ab 2013 zusatzlich der "Porsche Alpenpokal 996 GT3 Cup" ausgelobt. Fir den Gesamtsieger der 996
GT3 Cup Gruppen 1 und 2 wird diese Trophde im Rahmen der Jahresfeier zusammen mit einem Siegerkranz
Ubergeben. Bei weniger als 3 Startern in den Gruppen 1 und 2 kdnnen auf Fahrerwunsch einvernehmlich mit der
sportlichen Leitung und den techn. Kommissaren der OSK diese Gruppen in das Starterfeld SUPERSPORT ECE
Klasse, Gruppe XL eingereiht werden - unter der Voraussetzung, dass strassenzugelassene Reifen verwendet
werden.

19. Ermittlung des Leistungsgewichts

Das Leistungsgewicht errechnet sich aus dem Mindestgewicht des Fahrzeugs dividiert durch seine Motorleistung.

Beispiel:

Fahrzeuggewicht 1182 kg

Motorleistung 390 PS

Leistungsgewicht (1182 dividiert durch 390) = 3,031 Kg/PS



20. Korrekturfaktoren des Leistungsgewichts
Korrekturfaktoren technischer Stand des Fahrzeugs:

Sequentielles-Getriebe (nur 996 Cup) nein 0% ja 1,0%
Paddle-Shift-Getriebe-Umriistung 997 nein 0% ja 1,0%

ABS fur Typ 996 / 997 nein 0% ja1,0%
Getriebelibersetzung

Typ 997 Mj. 2006/2007 nein 0% ja 2,0%
Elektronisches Zwischengas nein 0 % ja 1,0%
Getriebeiibersetzung

Typ 996 Mj. 2005 Cup Stand 0% verandert 2,0%
Differentialsperre Cup Stand 0% verandert 1,0%
Fahrwerk / Unibal Lagerung Cup Stand 0% verandert 1,0%
Fahrwerk, Federung mit Dampfer Cup Stand 0% verandert 1,0%
Cup Stand:

in der Gruppe 1 Auslieferungszustand 996 GT3 CUP bis Modelljahr 2005

Freigestellt ist beim 996 Cup der Endschalldampfer mit Katalysator nach FIA Norm ab Ende
Auspuffkrimmer. Weitere Modifikationen sind in Gruppe 1 nicht zulassig bzw. fihren zur
Aufstufung in Gruppe 2

in der Gruppe 3 Auslieferungszustand 997 GT3 CUP bis Modelljahr 2009
in der Gruppe 4 Auslieferungszustand 997 GT3 CUP Modelljahr 2010 - 2013

Freigestellt sind bei allen 997 Cup-Modellen die seitlich in den Kotfligeln angebrachten
Zusatzschalldampfer zur Original Cup-Auspuffanlage.

als unverandert gilt:

in der Gruppe XL Auslieferungszustand 997 GT3 R/ RSR bis Modelljahr 2013
fur  Motor, Steuergerat, Auspuffanlage, Getriebelbersetzung, Differenzialsperre,
Fahrwerksgeometrie, Unibal Lager, Fahrwerk, Federung mit Dampfer und ABS

Freigeben in der Gruppe XL:
Elektronische oder Mechanische Drosselklappe

21. Berechnung der Gruppeneinteilung

Diese sich nach Punkt 20, je nach individuellem Fahrzeugzustand ergebenden Korrekturfaktoren, werden addiert und
vom Leistungsgewicht in Anzug gebracht.

Zu Ermittlung der Gruppeneinteilung gilt:

Bewertung des Modells nach Baujahr und Stand fiir Basisgruppen-Einstufung,

in Verbindung mit

.Leistungsgewicht minus der Summe aller Korrekturfaktoren = Gesamtleistungsgewicht"

Beispiel A:

Modell 996 Cup, Baujahr 2004, Cup Stand, nur Endschalldampfer gedndert = Basisgruppe 1

Leistungsgewicht: 1182 kg : 390 PS = 3,031 kg/PS

Leistungsgewicht 3,031 kg/PS

Korrekturfaktor (1% generell fir ABS = 1%)

Gesamtleistungsgewicht: 3,031 - (3,031 x 0,01)= 3,0007 kg/PS = Gruppe 1

GemalR der Basisgruppen-Einstufung und dem errechneten Gesamtleistungsgewicht ergibt sich folgende
Gruppeneinteilung:



Gruppe 1: > 3,00 kg/PS  Basisgruppe fur 996 GT3 CUP max. 3,6l Hubraum Modelljahr 1998 — 2005

Beispiel B:
Modell 997 Cup 3,8l Baujahr 2011, original Cup Stand, nur seitliche Zusatzschalldampfer = Basisgruppe 4

Gruppe 4: Leistungsgewicht: 2,62 kg/PS ohne Korrekturfaktor = 2,62 kg/PS x 450 PS = 1179 kg Nenngewicht

Nennung:
Leistungsgewicht: 1179 kg : 450 PS = 2,62 kg/PS
Leistungsgewicht 2,62 kg/PS

Gruppeneinteilung:
Gruppe 4: > 2,62 kg/PS  Basisgruppe fur 997 GT3CUP 3,8| Hubraum ab Mj. 2010

Beispiel C:

Modell 997 Cup 3,81 Baujahr 2011, Cup Stand, Endschalldampfer geandert + 5 PS = Basisgruppe 4
Errechnung des Mindest-Nenngewichtes inklusive Korrekturfaktor - 1% fir Paddleshift,

weitere Veranderungen ABS 1 %

Gesamtkorrekturfaktoren - 2%:

Gruppe 4: Leistungsgewicht: 2,62 kg/PS dividiert durch 0,98 = 2,674 kg/PS x 455 PS = 1217 kg Nenngewicht,
ist noch unter dem maximal mdglichen Nenngewicht von 1230 kg! Somit Gruppe 4

Nennung:

Leistungsgewicht: 1217 kg : 455 PS = 2,674kg/PS

Leistungsgewicht 2,674 kg/PS

Korrekturfaktoren - 2 % (1% fur Paddleshift-Getriebe + 1 % fur ABS)

Gesamtleistungsgewicht: 2,674 - (2,674 x 0,02)= 2,6205 kg/PS = Gruppe 4

GemalR der Basisgruppen-Einstufung und dem errechneten Gesamtleistungsgewicht ergibt sich folgende
Gruppeneinteilung:

Gruppe 4: > 2,62 kg/PS  Basisgruppe fur 997 GT3CUP 3,8 Hubraum Mj. 2010 - 2013

Fur die zukunftige Entwicklung des PORSCHE ALPENPOKAL als preiswerte Clubsport-Motorsportserie wird zur
Vermeidung von kostentrachtigen Tuning- und UmbaumaRnahmen grundsatzlich eine Rickfiihrung zum Original Cup-
Stand der einzelnen Modelltypen durch schrittweise Reglements-Anderungen angestrebt!

22. Sicherheitsausristung fur den Fahrer

Schutzhelm entsprechend der gultigen FIA — Norm,
FIA Standard 8860-2004 fur FHR (HANS SYSTEM)

FIA 8860-2004, FIA 8860-2010

Snell Memorial Foundation (USA):

SA 2005 (glltig bis 31.12.2018), SA 2010, SAH 2010, SA 2000 (giiltig bis 31.12.2014)

SFI Foundation Inc:

SFI 31.1 (gultig bis 31.12.2018), SFI 31.1A (gultig bis 31.12.2018) und SFI 31.2A (glltig bis 31.12.2018)
BS 6658-85 Type A/F British Standards Institution GB giiltig bis 31.12.2013.

Fahreranzug, Unterwasche (mit langen Armeln und Beinen), Kopfhaube, Socken, Schuhe und Handschuhe nach
gultigen FIA Norm 8856-2000.

FHR (HANS SYSTEM): Die Verwendung des FHR-Systems nach FIA Norm 8858-2002 ist vorgeschrieben. Bei
ausschlieBlicher Verwendung von FIA homologierten Teilen unter Beachtung der Angaben laut FIA FHR-Manual in
der aktuellen Fassung. Die Verantwortung fir die erforderlichen Modifikationen der Fahrerausriistung zur Verwendung
eines FHR-Systems und dessen Installation im Fahrzeug liegt ausschlie3lich bei den Teilnehmern und nicht beim
Veranstalter.



23. Sicherheitsausriustung fur Fahrzeuge

Abschlepp6sen
Die Fahrzeuge missen vorne und hinten mit einer ausreichend dimensionierten und farblich in rot, gelb oder orange
markierter Abschleppése ausgeristet sein.

Fahrzeugscheibe
Alle Fahrzeuge missen mit einer Verbundglas-Windschutzscheibe versehen sein.

AuRRenspiegel
Links und rechts am Fahrzeug muss je ein AuRenspiegel vorhanden sein. Die Mindestflache je Spiegel betragt 90
cmz2. In jeden Spiegel muss eine Schablone mit den MafRen von 6 x 5 cm gelegt werden kénnen.

Uberrollkéfig
Ein Uberrollkafig gem. FIA/OSK/DMSB ist zwingend vorgeschrieben (Nachweis Herstellerzertifikat). Im Kopfbereich
des Fahrers muss eine Schutzpolsterung angebracht sein. FIA Homologation Standard 8857-2001 Type A.

Sitz
Sport- oder Rennsitze sind zulassig, missen dem FIA Standard 8855-1999 entsprechen und eine gultige FIA
Homologation nach Anhang J Art. 253.16 besitzen. Gultigkeit 5 Jahre ab Herstellungsdatum.

Feuerldscher

Alle Fahrzeuge missen mit einem Feuerldschbehalter ausgestattet sein. Erlaubte Loschmittel und deren
Mindestmengen sind: Standard-Pulver 4,0 kg oder AFFF 2,4 Liter, oder Zero 360 (Gas) 2,0 kg. Ein
Feuerldschsystem ist empfohlen gemaf FIA Art.253.7.2 Anhang J.

Die Verteilung darf auf max. 2 Behalter erfolgen. AFFF Feuerldéschbehélter missen ferner mit einem System
ausgestattet sein, welches erlaubt, den Druck des Inhaltes festzustellen. Des Weiteren mussen folgende
Informationen auf jedem Feuerléscher sichtbar sein:

Fassungsvermdégen, Typ des Feuerldschmittels, Gewicht oder Volumen des Feuerldschmittels,
Datum der Uberpriifung des Feuerléschers.

Das Datum der letzten Uberprifung darf nicht langer als 2 Jahre zuriickliegen. Der Feuerléscher ist so zu
befestigen, dass dieser einer Verzégerung von 25 g standhalt. Die Befestigungen ist nur mit Schnellverschliissen
aus Metallbandern (mindestens zwei) erlaubt.

Feuerschutz
Zwischen Motor- und Fahrgastraum sowie zwischen Fahrgastraum und Kraftstoff Behalter dirfen die serienmaRigen
flussigkeitsdichten, flammenhemmenden Schutzwande nicht verandert werden.

Stromkreisunterbrecher
Ein Stromkreisunterbrecher ist vorgeschrieben geman FIA Art.253.13 Anhang J.

Sicherheitsgurt
Es ist mindestens ein 4-Punkt-Gurt vorgeschrieben. FIA Standard 8853-98 oder 8854-98 auf jedem Gurt steht die
Homologationsnummer und die Aufschrift not valid after bis zu diesem Datum ist der Gurt gultig.

Haubenhalter
Haubenhalter fiir Motor- und Kofferraumdeckel sind gem. den FIA Vorschriften zulassig.

Tarfangnetze
Die Verwendung von Fensternetzen gemaf den FIA Vorschriften ist freigestellit.



