
Motorleistung: Typ des Basis Motors: PS:
nein ja modifiziert 911 964 993 PS

O O Luftfilter 4 4 4

O O Ansaugtrakt 3 3 3

O O Steuergerät 8 10 8

O O Luftmengenmesser Heißfilm 5 5

O O Luftmengensteuerung mit Poti 10 10 5

O O Drosselklappe 4 4 4

O O 6 Drosselklappen 10 10 10

O O Geänderte / große Sauganlage 10 10 10

O O Nockenwelle (Kopphebel frei) 6 8 8

O O Nockenwelle m. Taschen in K. 8 10 10

O O Ein-Auslass Kanäle/Ventil Sitze 4 4 4

O O Ventile + Ein-Auslass Kanäle 7 7 7

O O Verdichtung 4 4 4

O O Hubraumerweiterung pro 0,2 l 15 15 15

O O Hubraumerweiterung 0,3 l 25 25 25

O O Fächerkrümmer 8 10 6

O O Vorschalldämpfer 6 8

O O Katalysator 6 6 6

O O Endschalldämpfer 4 6 4

Leistungszuwachs in PS

Motorleistung in PS

PORSCHE ALPENPOKAL 2010  
SuperSport Technische Daten

  Abnahme  Kommissar:        Unterschrift des Bewerbers:

         

           Datum:   

Bewertungsgrundlagen für Transaxle Fahrzeuge:

Saugmotor Typ 924 / 928 / 944 / 968

bei modifizierten Motoren gelten die Werte v. Typ 911

Leistungspakete für Turbomotoren: 924 / 944 / 968 

O 2,5 l Abgasanlage n. FIA Norm 315 PS

O 2,7 l Abgasanlage n. FIA Norm 345 PS

O 3,0 l Abgasanlage n. FIA Norm 380 PS

Leistungspakete für Saugmotoren:

Saugmotor Typ 911 / 964 / 993 Abgasanlage n. FIA Norm 

O Serien Ansaugspinne 3,6 l  ohne 6 Klappen 330 PS

O Serien Ansaugspinne 3,8 l  ohne 6 Klappen 350 PS

O Geänderte Sauganlage 3,8 l  (RSR Konfig.) 365 PS

Leistungspakete für Turbomotoren: 911 / 964 / 993

Turbomotoren mit serienmäßigen Ladeluftkühlern:

O 911 3,3 l  Mono-Turbo K-Jetronik 370 PS

O 911 3,3 l  Mono-Turbo mit DME 410 PS

O 964 3,6 l  Mono-Turbo 410 PS

O 993 3,8 l  Doppel-Turbo 510 PS

Turbomototen mit Air-Restriktoren:

O Mono-Turbo 1 x Ø42,8 mm 385 PS

O Doppel-Turbo 2 x Ø29,8 mm 410 PS

O Doppel-Turbo 2 x Ø31,0 mm 440 PS

O Doppel-Turbo 2 x Ø33,8 mm 530 PS

I. Leistungsgewicht (Das angegebene Gewicht darf zu keinem Zeitpunkt der Veranstaltung unterschritten werden) 

Fahrzeuggewicht in kg (fest verschraubte Gewichtszuladung maximal 30 kg) kg

Motorleistung in PS PS

Leistungsgewicht (Fahrzeuggewicht dividiert durch Motorleistung) kg / PS

II. Korrekturfaktoren Technischer Stand des Fahrzeuges

1 Feder 1 progr. F. / 2 Federn 2 Federn + ZugDruck Korrekturfaktor

1. Fahrwerk O = 0% O = 2% O = 3% - %

Großserie CS/RS/GT/CUP RSR Kegel/Tellerrad

2. Getriebe O = 0% O = 1% O = 2% - %

3. Unibal Lager (Domlager freigest.) O Serie = 0% O verändert =1% - %

4. Aerodynamik Spoiler vorn/hinten O Serie = 0% O verändert =2% - %

Reifen (Basisreifen für alle Klassen sind Rennreifen; Trocken- oder Regenreifen)

5. Reifen VA O bis 205 = 0% O 235 = 0,5% O 24/64 = 0,5% O 265/27 = 1% - %

6. Reifen HA O bis 255 = 0% O bis 275 = 1% O 295 = 2% O 27 65/68 = 2% - %

O 305 = 3% O 30 65/68 = 3% O 315 = 4% O 31/71 = 4%  - %

7. Felgen O bis 17 Zoll = 0% O bis 18 Zoll = 1% - %

8. Bonus für 911 Modelle bis Baujahr 1989  O 911 bis Baujahr 1989 = + 2% + %

- Gesamtabzüge - %

Gesamtleistungsgewicht kg/PS

9. Straßenreifen mit ECE Kennung O Straßenreifen = KLG + 0.3

Gesamtleistungsgewicht kg/PS

III. Nennung in Klasse

größer 2,00 kg/PS größer 4,10 kg/PS größer 3,70 kg/PS größer 3,10 kg/PS größer 2,80 kg/PS größer 2,30 kg/PS

O Gast Klasse O Kl. 1 O Kl. 2 O Kl. 3 O Kl. 4 O Kl. 5

Name      Start-Nr.

Fahrzeugtyp


