
Typ des Basis Motors: PS:
nein ja modifiziert 996 997 PS

O O Luftfilter 4 4

O O Ansaugtrakt 3 3

O O Steuergerät 10 8

O O Drosselklappe / Zusatzklappe 4 4

O O Geänderte Sauganlage Stand 2008 20 20

O O Sauganlage Typ RSR 30 30

O O 6 Drosselklappen 10 10

O O Nockenwelle Mj 997 2007 Einlaß 10

O O Nockenwelle Auslass auch Cup S 12 12

O O Ein-Ausl. Kanäle / Zylinderköpfe 997 3 3

O O Verdichtung 3 3

O O Hubraumerweiterung auf 3,8 l 25 25

O O Hubraumerweiterung je 0,1 l 15 15

O O Motorgehäuse Entlüftung 5

O O Auspuffkrümmer 6 6

O O Katalysator 6 6

O O Endschalldämpfer 8 8

O O sonstige Modifikationen

Leistungszuwachs in PS

Motorleistung in PS

PORSCHE ALPENPOKAL 2011  
SuperSport-ECE Technische Daten

  Abnahme  Kommissar:					        Unterschrift des Bewerbers:

									       

								           Datum:			 

Motorenbaujahre für Saug- / Turbomotoren: 996 / 997

O Cayman 2005 - 2011 245-330 PS

O 996 GT3 Stand bis 1999 360 PS

O 996 GT3/RS 3,6 l Stand 2004 381 PS

O 997 GT3/RS 3,6 l Stand 2006 415 PS

O 997 GT3 3,8 l Stand ab 2009 435 PS

O 997 GT3 RS 3,8 l Stand 2010 450 PS

O 997 GT3 RS 4,0 l Stand 2011 500 PS

O 996 Turbo 480-500 PS

O 996 GT2 482 PS

O 997 Turbo 480-500 PS

O 997 GT2 Stand 2009 530 PS

O 997 Turbo S Stand 2010 530 PS

O 997 GT2 RS Stand 2010 620 PS

Leistungspakete für Turbomotoren: 996 / 997

Turbomotoren mit serienmäßigen Ladeluftkühlern:

O 3,6 l  996 Doppel-Turbo 550 PS

O 3,6 l  997 Doppel-Turbo 590 PS

Turbomototen mit Air-Restriktoren:

O Doppel-Turbo 2 x Ø31,0 mm 440 PS

O Doppel-Turbo 2 x Ø33,8 mm 530 PS

I. Leistungsgewicht (Das angegebene Gewicht darf zu keinem Zeitpunkt der Veranstaltung unterschritten werden)	

Fahrzeuggewicht in kg (maximale Gewichtszuladung 30 kg) kg

Motorleistung in PS PS

Leistungsgewicht (Fahrzeuggewicht dividiert durch Motorleistung) kg / PS

II. Korrekturfaktoren Technischer Stand des Fahrzeuges

Punkt 1-7 a/b a b Korrekturfaktor

1. Traktionskontrolle O nein = 0% O ja = 2% - %

2a. Getriebeübersetzung O Serie = 0% O verändert =3% - %

2b. Sequentielle Schaltung O nein = 0% O ja = 3%

3. Differentialsperre O Serie = 0% O verändert =1% - %

4. Fahrwerksgeometrie Unibal Lager (Domlager frei) O Serie = 0% O verändert =1% - %

5. Fahrwerk Federung oder Dämpfer O Serie = 0% O verändert =2% - %

6. ABS O Serie = 0% O verändert =2% - %

7. Aerodynamik Front-Heckspoiler O Serie = 0% O verändert =2% - %

Reifen (Basisreifen sind straßenzugelassene Profilreifen mit ECE Kennung)

8. Reifen VA O bis 235 = 0% O bis 245 = 0,5% - %

9. Reifen HA O bis 295 = 0% O bis 305 = 1% O bis 315 = 2% O bis 325 = 3% - %

- Gesamtabzüge - %

Gesamtleistungsgewicht kg/PS

III. Nennung in Klasse

größer 3,30 kg/PS größer 3,05 kg/PS größer 2,55 kg/PS

O Klasse 2 O Klasse 3 O Klasse 4

Name 					     Start-Nr.

Fahrzeugtyp


